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Características 
Grados especiales de alcohol polivinílico (PVOH) con una amplia gama de grados de 
polimerización e hidrólisis. 
 
Usos recomendados  
Agente de suspensión primario o secundario para la polimerización en suspensión de 
cloruro de vinilo. 
 
Se suministra en la siguiente forma 
Incoloro a amarillo oscuro, gránulos finos. 
 
Especificaciones 
El equipo de control de calidad de Kuraray analiza cada lote y publica los datos 
correspondientes. Las mediciones se realizan de acuerdo con la norma ISO 15023-2 y 
las normas internas de Kuraray. 
 
KURARAY POVAL™ Agentes de suspensión primarios 
Nombre del 
grado 

Viscosidad 
[mPa•s] 

Grado de 
hidrólisis [mol%] 

Volátil 
[%] 

Cenizas 
 [%] 

pH 

32-80 29.0 - 35.0 79.0 - 81.0 ≤5.0 ≤0.4 5.0 - 7.0 

35-80 32.0 - 38.0 79.0 - 81.0 ≤5.0 ≤0.4 5.0 - 7.0 

40-80 E 37.0 - 45.0 79.0 - 81.0 ≤5.0 ≤0.4 5.0 - 7.0 

48-80 45.0 - 51.0 78.5 - 80.5 ≤5.0 ≤0.2 5.0 - 7.0 

L-8 5.0 - 5.8 69.5 - 72.5 ≤3.0 ≤1.1 5.0 - 7.0 

L-9 5.5 - 6.1 69.5 - 72.5 ≤3.0 ≤1.1 5.0 - 7.0 

L-9-78 6.0 - 6.7 76.5 - 79.0 ≤5.0 ≤1.2 5.0 - 7.0 

L-9P 6.2 - 7.2 71.5 - 73.5 ≤3.0 ≤0.5 5.0 - 7.0 

L-10 5.0 - 7.0 71.5 - 73.5 ≤5.0 ≤1.1 5.0 - 7.0 

L-11 5.5 - 7.5 71.5 - 73.5 ≤3.0 ≤0.4 5.0 - 7.0 

L-508W 6.0 - 7.0 71.5 - 73.5 ≤5.0 ≤0.4 5.0 - 7.0 

44-88 40.0 - 48.0 87.0 - 89.0 ≤5.0 ≤0.4 5.0 - 7.0 

49-88 45.0 - 52.0 87.0 - 89.0 ≤5.0 ≤0.4 5.0 - 7.0 

Kuraray product for 



   
 
 

KURARAY POVAL™ para PVC en suspensión 

Ficha técnica 
 

55-95 50.0 - 60.0 95.0 - 96.0 ≤5.0 ≤0.4 5.0 - 7.0 

 

 
KURARAY POVAL™ Agentes de suspensión secundarios 
Nombre del 
grado 

Viscosidad 
[mPa•s] 

Grado de 
hidrólisis [mol%] 

Volátil 
[%] 

Cenizas 
 [%] 

pH 

LM-10HD 4.5-5.7 38.0 - 42.0 ≤3.0 ≤0.6 N/A 

LM-20 3.0-4.0 38.0 - 42.0 ≤3.0 ≤1.0 N/A 

 
 

Preparación de la solución de PVOH 
Grados L 
Los grados KURARAY POVAL™ L son alcoholes polivinílicos parcialmente hidrolizados 
que varían en su grado de hidrólisis de 69,5 - 73,5 mol%. Por lo tanto, son solubles en 
agua fría, y las soluciones pueden hacerse tanto en agua fría como calentándolas. 
KURARAY POVAL™ se añade lentamente a un tanque agitado de agua fría para evitar la 
formación de grumos. El producto puede pasarse a través de una malla gruesa (malla 10) 
para atrapar cualquier elemento extraño que pueda caer en el mezclador de la solución. 
Después de añadir todo el grado L, la mezcla se calienta hasta 70 - 80 °C con agitación. 
Debe haber suficiente agitación en el mezclador para una disolución eficaz, pero no 
demasiado intensa para provocar la formación de espuma en la superficie. Se mezcla 
durante 2 horas o hasta que la solución sea homogénea. A continuación, se enfría la 
solución por debajo del punto de turbidez para obtener una solución clara. A 
continuación se puede comprobar la concentración de la solución y ajustarla si es 
necesario. Antes de bombearla al recipiente de carga o al reactor, la solución se pasa por 
un filtro de 200 micras como «proceso de limpieza» final. Los grados L presentan un 
punto de turbidez, y las soluciones preparadas deben almacenarse por debajo del punto 
de turbidez del producto para evitar la separación durante el almacenamiento. 
 
80 mol% grados de hidrólisis 
Los grados de hidrólisis KURARAY POVAL™ 80 mol% son alcoholes polivinílicos 
parcialmente hidrolizados que varían en su grado de hidrólisis de 76,5 - 81,0 mol%. Para 
estos grados se recomienda calentar la mezcla durante la disolución. 
KURARAY POVAL™ se añade lentamente a un tanque agitado de agua fría para evitar la 
formación de grumos. El producto puede pasarse a través de una malla gruesa (malla 10) 
para recoger cualquier elemento extraño que pueda caer en el mezclador de la solución. 
Después de añadir todo el KURARAY POVAL™, se calienta la mezcla hasta 80 - 90 °C 
con agitación. Debe haber suficiente agitación en el mezclador para una disolución 
eficiente, pero no demasiado intensa para causar la formación de espuma en la superficie. 
Se mezcla durante 2 horas o hasta que la solución sea homogénea. A continuación, se 
enfría la solución por debajo del punto de turbidez para obtener una solución clara. A 
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continuación se puede comprobar la concentración de la solución y ajustarla si es 
necesario. Antes de bombearla al recipiente de carga o al reactor, la solución se hace 
pasar por un filtro de 200 micras como «proceso de limpieza» final. 
 
Grados de hidrólisis 88 mol% y 95 mol 
Los grados de hidrólisis KURARAY POVAL™ 88 mol% y 95 mol% son alcoholes 
polivinílicos parcialmente hidrolizados que varían en su grado de hidrólisis de 87,0 - 96,0 
mol%. Como tales, sólo son completamente solubles en agua caliente y las soluciones 
sólo pueden hacerse calentándolas durante la disolución. 
El KURARAY POVAL™ se añade lentamente a un tanque agitado de agua fría para evitar 
la formación de grumos. El producto puede pasarse a través de una malla gruesa (malla 
10) para atrapar cualquier elemento extraño que pueda caer en el mezclador de la 
solución. Después de añadir todo el KURARAY POVAL™, la mezcla se calienta hasta 90 
- 95 °C con agitación. Debe haber suficiente agitación en el mezclador para una 
disolución eficiente, pero no demasiado intensa para causar la formación de espuma en 
la superficie. Se mezcla durante 2 horas o hasta que la solución sea homogénea. A 
continuación, la solución se enfría a temperatura ambiente. A continuación, se puede 
comprobar la concentración de la solución y ajustarla si es necesario. Antes de 
bombearla al recipiente de carga o al reactor, la solución se pasa por un filtro de 200 
micras como «proceso de limpieza» final. 
 
Grados LM 
Los grados KURARAY POVAL™ LM son productos sólidos y se clasifican como alcoholes 
polivinílicos de baja hidrólisis que varían en su grado de hidrólisis de 40,0 - 50,0 mol%. 
Por lo tanto, no son totalmente solubles en agua pero pueden dispersarse fácilmente en 
agua. 
El grado KURARAY POVAL™ LM se añade lentamente a un tanque agitado de agua fría 
para evitar la formación de grumos. El producto puede pasarse por una malla gruesa 
(malla 10) para recoger cualquier elemento extraño que pueda caer en el mezclador de 
dispersión. Debe haber suficiente agitación en el mezclador para una disolución eficaz, 
pero no demasiado intensa para provocar la formación de espuma en la superficie. 
Mezclar durante 1-2 horas o hasta que la dispersión sea homogénea. A continuación, se 
puede comprobar la concentración de la solución y ajustarla si es necesario. Para el 
almacenamiento de la dispersión acuosa de grado LM, el contenido sólido debe ser 
inferior al 5 % y la temperatura debe ser inferior a 40 °C. 
 
Almacenamiento 
KURARAY POVAL™ puede almacenarse durante un período ilimitado en condiciones 
adecuadas, es decir, en sus envases originales, en locales cerrados y secos, a temperatura 
ambiente. Kuraray recomienda que el producto se utilice en un plazo de 12 meses a partir 
de la fecha de envío indicada en el certificado de análisis. 
 
Seguridad industrial y protección del medio ambiente 
Se dispone de una ficha de datos de seguridad de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH). 
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Observaciones especiales 
Consulte el folleto técnico sobre KURARAY POVAL™ para PVC en suspensión para 
obtener información más detallada. 
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